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IX-MT+ es una nueva forma muy avanzada de luz hibrida: en
primer lugar, es un excelente proyector de 470 vatios que
produce un gran haz de luz excepcional. El haz de luz es afilado,
con bordes perfectamente definidos en lo largo de su longitud.
Sus movimientos son suaves, rapidos y muy sencillos. También
cuentan con un disco de efectos visuales completamente
redisefiado, que puede superponerse a todos los gobos, tanto
dentro como fuera de foco.

IX-MT+ es una herramienta muy versatil, que es Uutil en

cualquier situaciony porlo tanto una excelente inversion.

APLICACIONES:
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[X-MT +

CABEZAS MOVILES DESCARGA

El Hibrido
1/ 8
PO ENﬁE
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

MODELO

ESPECIFICACIONES
FUENTE DE LUZ

Ldmpara

Tiempo de vida
ELECTRICIDAD

Voltaje de entrada

Consumo de poder
CONTROL

Protocolo de Control

Canales DMX

Rueda de Color

Rueda de Gobos fija
Rueda de Gobos rotatoria
Rueda de animaciones
Pan, Tilt
SISTEMA OPTICO
Dimmer
Angulo de apertura
Prismas
MATERIALES
Dimensiones
Peso
Optica
Display
Color
SEGURIDAD
Enfriamiento

IX-MT+
DETALLE

MSD 20R
1,500 H

Ac 100-230V 50/60 Hz.
700W maximo

DMX 512

30/40 canales

3 ruedas de colores y

2 filtros CTO (3200k y 2500k)

18 gobos mas apertura

6 gobos rotatorios intercambiables

Si

540°,244° reposicionamiento automatico

16 bit
4°-50° y modo beam a 2.5°
Circular 8 caras y lineal de 4 caras

460 x 323 x 574 mm
30 kg

Lente frontal 160mm
LCD

Negro

Ventilador

www.integraled.com.mx
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Brillante y siper réapido con un potente haz paralelo que corta a
través del aire y a través del video con facilidad. Puede
proyectar un gobo estatico o rotativo para producir imagenes
en aire y superficies de precision con un plano focal uniforme.
La salida de la luz es cristalina y brillante. Prismas para crear
efectos de gran alcance en cualquier espacio. 13 colores ricos
para crear infinidad de ambientes.

Eficiente fuente de descarga de 280W que nos brinda su
ldmpara Sirius Osram.

Con esta tecnologia podemos utilizar Beam, Spot, Wash y
Efectos sin tener que pensar en algun otro equipo.

APLICACIONES:
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CABEZAS MOVILES DESCARGA

BRILLANTEZ

RAFIDEZ,

ESPECIFICACIONES TECNICAS

MODELO

ESPECIFICACIONES
FUENTE DE LUZ

Lampara

Temperatura

Tiempo de vida
ELECTRICIDAD

Voltaje de entrada

Consumo de poder
CONTROL

Protocolo de Control

Canales DMX

Rueda de Color

Rueda de Gobos 1

Rueda de Gobos 2

Prisma

Pan, Tilt
SISTEMA OPTICO
Estrobo
Dimmer
Enfoque
Angulo de apertura
MATERIALES
Dimensiones
Peso
Lente
Display
Color
SEGURIDAD
Enfriamiento
Grado de proteccion

IX-P+
DETALLE

Osram Sirius HRI 280W
8,000 °K
2,000 H

Ac 100-240V 50/60 Hz.
500W maximo

DMX 512

16y24

13 filtros dicroicos + blanco

Giratoria 9 gobos de cristal gira hasta 360°
Fija con 13 gobos metalicos

8 caras circular, 6 caras lineal.

Ambos con rotacién en ambas direcciones.
530°,270°

1-10 x seg
0-100%
lineal
2.5°-20°

380 x 250 x 590 mm
16 kg

Cristal

LCD

Negro

Ventilador
1P20

Temperatura de Operacién 40°

www.integraled.com.mx
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Asombrosa luminaria moévil, beam y wash de alto desempefioy
una creadora de efectos visuales espectaculares
completamente nuevos.

Exclusivo de INTEGRALED ofrece un excelente bafio de
superficies con colores nitidos a cualquier distancia, su zoom
mecanico que va de los 4°- 60° lo hace ideal a la hora de
iluminar pequefios recintos, hasta arenas y lugares que
requieran un tiro dinamico superior. El ILED-BE+ introduce
funciones completamente nuevas gracias a sus lentes frontales
los cuales rotan para crear composiciones de luz individuales,
estos abrirdn y cerrardn como pétalos, agregando colores y
efectos graficos nunca antes vistos.

APLICACIONES:
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ILED-BE~

CABEZAS DE LED
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

MODELO

ESPECIFICACIONES
FUENTE DE LUZ

Fuente Luminica

Tiempo de vida
ELECTRICIDAD

Voltaje de entrada

Consumo de poder
CONTROL

Protocolo de Control

Canales DMX

Pan, Tilt
SISTEMA OPTICO

Estrobo

Angulo de apertura
MATERIALES

Dimensiones

Peso

Optica

Display

Color
SEGURIDAD

Enfriamiento

Grado de proteccion

ILED-BE+
DETALLE

19 piezas de 15W 4 en 1 RGBW
50,000 H

Ac 100-240V 50/60 Hz.
300W

DMX 512
21/78/97
540°,205°

0/25 Hz
4°-60°

250 x 300 x 470 mm
8kg

Cristal

LCD

Negro

Ventilador
1P20

Temperatura de Operacién -25°a 40°C

www.integraled.com.mx
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El mundo de la iluminacion revolucion6é cuando empezamos a

trabajar pixeles en las cabezas moviles.

Ademas de contar con 25 ledes, CREE 4 en 1 que nos brindan
una potencia de 300W a una apertura de 3.5 grados, contamos
con pany tiltinfinito y la implementacion del protocolo Art-Net
en el equipo, una infinidad de posibilidades en una misma

luminaria.

APLICACIONES:
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ILED-MP+

CABEZAS DE LED

nereivles

FEGT oo

ESPECIFICACIONES TECNICAS

MODELO

ESPECIFICACIONES
FUENTE DE LUZ

Lampara
ELECTRICIDAD

Voltaje de entrada

Consumo de poder
CONTROL

Protocolo de Control

Canales DMX

Pan, Tilt
SISTEMA OPTICO

Estrobo

Dimmer

Angulo de haz
MATERIALES

Dimensiones

Peso

Lente

Display

Color
SEGURIDAD

Enfriamiento

ILED-MP+
DETALLE

25pzs de 12W LED CREE FULL COLOR RGBW

Ac 110-240V 50/60 Hz.
300W

DMX 512
121/38/26/20
Rotacidn Infinita

0-25Hz
0-100% regulacion electronica
3-5°

390 x 390 x 485 mm
13.8 kg

Cristal

LCD

Negro

Ventilador

Temperatura de Operacién (-15°a 60°C)

www.integraled.com.mx
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ILED-MD

CABEZAS DE LED

el pequend
GRAN G G‘iG
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Una cabeza moévil de tamaio compacto que ofrece esa solucion
al momento de querer adquirir una luminaria pequefa, eficazy
potente. Funcién de beam, fuente luminica LED, y la eficiencia
que respalda al ser un producto INTEGRALED hacen de este,
una opcidén a la hora de emprender un proyecto, ofreciendo

siempre productos novedosos, ahora con Pany Tilt infinitos.

APLICACIONES:
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

MODELO

ESPECIFICACIONES
FUENTE DE LUZ

Lampara

Tiempo de vida
ELECTRICIDAD

Voltaje de entrada

Consumo de poder
CONTROL

Protocolo de Control

Canales DMX

Pan, Tilt
SISTEMA OPTICO

Estrobo

Dimmer

Angulo de apertura
MATERIALES

Dimensiones

Peso

Lente

Display

Color
SEGURIDAD

Grado de proteccion

www.integraled.com.mx

ILED-MD
DETALLE

LED Multichip RGBW 60W
50,000 h

Ac 110-240V 50/60 Hz.
130w

DMX 512
17
Continuo

1-25Hz
0-100% regulacion electronica
4.5°

210x318 x 210 mm
5.3 kg

Cristal

LCD

Negro

1P20
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ILED-Wa /[

WASHER DE LED

pfiin

aximo

Teniendo en poder un panel de 288 W, RGBW mas d&mbar, ;esto
qué quiere decir? Que para que conformarse con 4 colores en
un equipo si puedes combinar 5, teniendo trillones de
posibilidades mas, emitiendo 15000 luz a dos metros, lentes de

25 grados, funcion para calibrar los colores.

El ILED-WS5 te sorprenderd y por si fuera poco, tenemos una

version exterior.

APLICACIONES:
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

MODELO

ESPECIFICACIONES
FUENTE DE LUZ

Fuente luminica

Tiempo de vida
ELECTRICIDAD

Voltaje de entrada

Consumo de poder
CONTROL

Protocolo de Control

Canales DMX

Pan, Tilt
SISTEMA OPTICO

Dimmer

Angulo de apertura
MATERIALES

Dimensiones

Peso

Lente

Display

Color
SEGURIDAD

Enfriamiento

Grado de proteccion

www.integraled.com.mx

ILED-W5/0
DETALLE

24x12W RGBWA 5 en 1 LED
100,000 h

Ac 110-240V 50/60 Hz.
300W

DMX 512
57010
Continuo

16 bit
30°

490 x 285 x 105 mm
8 kg

Cristal

LCD

Negro

Conveccion
P65
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JLED-UVS

WASHER DE LED

Contando con un panel de 264W (88x3W) con la funcion de
seccionarse en 3 mddulos independientes, el ILED-UV5 es una
luminaria que cuenta con diodos de luz negra, con una longitud
de onda de 380nm, tendras una luminaria dedicada a resaltar
todas las superficies que apliquen a este efecto, versatilidad en

un equipo ;qué mas podemos pedir?

APLICACIONES:
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

MODELO

ESPECIFICACIONES
FUENTE DE LUZ

Fuente luminica

Tiempo de vida
ELECTRICIDAD

Voltaje de entrada

Consumo de poder
CONTROL

Protocolo de Control

Canales DMX
SISTEMA OPTICO

Dimmer

Angulo de apertura
MATERIALES

Dimensiones

Peso

Optica

Display

Color
SEGURIDAD

Enfriamiento

Grado de proteccion

www.integraled.com.mx

ILED-UV5
DETALLE

88 piezas x 3W LEDs UV
100,000 h

Ac 110-240V 50/60 Hz.
285W

DMX 512
4,609

16 bit
30°

625 x 140 x 355 mm
9 kg

Cristal

LCD

Negro

Disipador Diecasting por conveccion
P44
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Par de LED de 12 piezas de 12W RGBWAUV con una calidad de
luz sorprendente, es una luminaria que cuenta con una
proteccion a la intemperie IP65, dedicada a resaltar todas las
superficies que apliquen a este efecto, versatilidad en un

equipo, ;qué mas podemos pedir?

APLICACIONES:
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NIGHT CLUB CONCIERTOS SALON DE FIESTAS CORPORATIVOS COMPANIAS
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COLUMNAS FACHADAS MONUMENTOS PARQUES PUENTES MUROS
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ILED-PB

PAR LED

CALIIS’R'E Luz

%DY?Y@Y\ te

ESPECIFICACIONES TECNICAS

MODELO

ESPECIFICACIONES
FUENTE DE LUZ

Fuente luminica

Tiempo de vida
ELECTRICIDAD

Voltaje de entrada
CONTROL

Protocolo de Control

Canales DMX
MATERIALES

Dimensiones

Peso

Optica

Display

Color
SEGURIDAD

Enfriamiento

Grado de proteccion

www.integraled.com.mx

ILED-P6
DETALLE

12 pzs x 12W RGBWAUV Full Color 6 en 1
50,000 h

Ac 100-240V 50/60 Hz.

DMX 512 maestro/ esclavo
1/6/9/14/18/19

490 x 285 x 120 mm
9 kg

Cristal

LCD

Negro

Conveccién
IP65 o 1P43
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ILED-X3

BLINDER

resiondnte
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ILED-X5, con 400W de potencia, podemos usar en secciones; 3

ESPECIFICACIONES TECNICAS

y 9, dimmer a 16 bit, pero lo mejor de todo es que lo podemos
dejar completamente prendido, como su nombre lo dice, es un

cegador y hace muy bien su trabajo, tanta potencia en un

equipo deslumbra porsisola.

MODELO

ESPECIFICACIONES
FUENTE DE LUZ

Fuente luminica

Tiempo de vida
ELECTRICIDAD

Voltaje de entrada

ILED-X5
DETALLE

1452 pzs Blanco 5050 LED
100,000 h

Ac 110-240V 50/60 Hz.

Consumo de Poder 400W
CONTROL
Protocolo de Control DMX 512
Canales DMX 1/3/4
SISTEMA OPTICO
Estrobo 0-30/seg
Dimmer 16 Bit
Apertura del lente 140°
MATERIALES
Dimensiones 280x500x520 mm
Peso 8.05 kg
APLICACIONES: Optica Cristal
Display LCD
8 J o/ e I:I L H Color Negro
Z @ ﬁwﬁ Tm% ﬁ-!ﬂ SEGURIDAD
NIGHT CLUB DJ's CONCIERTOS CORPORATIVOS ™v Cgé\AgEA'z‘\l.I!AAS Enfriamiento Convecc]én
Grado de proteccion P44

Multivoltaje INTEGRALED
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[LED-CKY

CEGADOR

Cegador profesional de LED para uso exterior, cuenta con 4
LEDs blancos calidos de 100W. Gracias a su tecnologia chip-on-
board brinda una potenciay una cobertura sin precedentes. Sus
4 salidas cuentan con regulacién de foco independiente y
pueden ser controlados de manera separada, gracias a su
tecnologia pixel por pixel.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

MODELO

ESPECIFICACIONES
FUENTE DE LUZ

Fuente luminica

Control de Temperatura

Tiempo de vida
ELECTRICIDAD

Voltaje de entrada

ILED-CX4
DETALLE

4 piezas de LED de 100W
3,000°K
50,000 h

Ac 100-240V 50/60 Hz.

CONTROL
Finalmente llegd la respuesta LED, agregando un dimming Protocolo de Control DMX 512
Canales DMX 1/3/4/9/10
suave, efectos de estrobo que lo hacen destacarse Angulo de apertura 60°
naturalmente y una relacion potencia/consumo ideal. SISTEMA GPTICO
Estrobo 0-30/seg
Dimmer 16 Bit
MATERIALES
Dimensiones 373x373x193 mm
Peso 9 kg
APLICACIONES: Optica Cristal
Display LCD
Y [ 1 o
mﬁﬁ I:I ﬁ_!_ﬂ Color Negro
| SEGURIDAD
NIGHT CLUB CONCIERTOS ™v COMPANIAS o =,
DE RENTA Enfriamiento Conveccion
Grado de proteccion IP43 0 IP65
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ﬂ integraled pagina oficial

@integraledmx

B
I3 integraledmx

www.integraled.com.mx



Y,
{
1¢

By

CEGADOR

Ceoa hddr
PROFESIONAL
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Cx1, Cegador LED de 120W, 3000°k, sin radiacion ultravioleta, ESPECIFICACIONES TECNICAS

dimmer a 16 bit, en dos versiones IP43 e IP65, tanta potencia en

. desl b . | MODELO CX1
un equipo deslumbra porsisola. ESPECIFICACIONES DETALLE
FUENTE DE LUZ
Fuente luminica 4 piezas de LED de 100W
Control de Temperatura 3,000°K
Tiempo de vida 50,000 h

ELECTRICIDAD
Voltaje de entrada

Ac 100-240V 50/60 Hz.

CONTROL
Protocolo de Control DMX 512
Canales DMX 1/3/4/9/10
Angulo de apertura 60°
SISTEMA OPTICO
Estrobo 0-30/seg
Dimmer 16 Bit
MATERIALES
Dimensiones 373x373x193 mm
Peso 9 kg
APLICACIONES: Optica Cristal
Display LCD
m‘ﬁ:ﬁ I:I Color Negro
L SEGURIDAD
NIGHT CLUB CONCIERTOS ™v Cgé\A;EA'z‘\I.I!AAS Enfriamiento convecc]én
Grado de proteccion IP43 0 IP65

Multivoltaje INTEGRALED
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GROWN

REFLECTOR LED
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

Reflector LED estilo vintage.

* Crea Efectos LED impresionantes con gran variedad de MODELO EROWN
colores, gracias a sus anillos segmentados. ESPECIFICACIONES DETALLE
FUENTE DE LUZ
* Disefia ambientes visuales y shows Unicos e impresionantes. Fuente luminica 336 RGB, 87 Ledes Blanco célido, 57 Ledes
blanco célido + ambar 0,8W
* Efectos estroboscopicos de alta tecnologia. Tiempo de vida 50,000 h
ELECTRICIDAD
Voltaje de entrada AC 100-240V 50/60 Hz.
Consumo de Poder 400W
CONTROL
Protocolo de Control DMX 512
Canales DMX 2/7/16/51/55/64
Modo de Control Maestro-Esclavo/Independiente/Automatico
Anillo Interior 8 segmentos RGB
Anillo Central 2 segmentos Blanco Célido + LED dmbar
Anillo Trasero 1 segmento RGB
Anillo Exterior 8 segmentos RGB
SISTEMA OPTICO
APLICACIONES: Dimmer Estroboscopico variable dimmer 16 bits
MATERIALES
ﬁr‘ﬁ‘ﬁ |:| ﬁ_!_ﬁ Dimensiones 493.5mm x 462mm x 265mm
| Peso 8kg
NIGHT CLUB CONCIERTOS ™v CgéV\;'EA'y‘!IA\S Opﬁca crista|
Color Plata
SEGURIDAD
Enfriamiento Ventilador
Proteccion Intemperie P20

e Ea 0N
Vel il ]

100V / 240V L J
- - -
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