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« Luminaria en cabeza movil tipo BEAM de descarga.

* Nueva tecnologia de la ldmpara Osram Sirius 7R

« Puede ser aplicada como BEAM.

 Poderoso desempefio con el minimo consumo de energia.
+ La mas répida y los mas finos movimientos con 16 bits.
« Optica de cristal para una luz mas limpia.

« Para aplicaciones en TV, conciertos, corporativos y mas...
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FUENTE DE LUZ

ELECTRICIDAD

CONTROL

SISTEMA OPTICO

MATERIALES

SEGURIDAD

MODELO
ESPECIFICACIONES

Lémpara
Control de temperatura
Tiempo de vida

Voltaje de entrada
Consumo de poder
Balastra

Protocolo de control
Canales DMX
Rueda de color

Rueda de gobo fija

Prisma
Pan,Tilt
Efecto frost

Estrobo
Enfoque
Dimmer
Angulo de apertura

Dimensiones
Peso

Lente
Display
Color

Enfriamiento
Proteccion intemperie

1X-230bb
DETALLE

7R Osram Sirius
8,500°K
2,000 H

Ac 110 - 220 v 50/60 Hz.
300w 60/Hz maximo
Electrénica

DMX512

16

1 rueda de 14 colores + blanco

velocidad de rotacién ajustable

Doble velocidad de rotacion y efecto arcoiris
17 gobos + apertura

Doble velocidad de rotacién

8 caras con rotacién bilateral

540°, 270° correccion electrénica

Ajustable

Desde el controlador se puede encender/apagar
la ldmpara y reiniciar la luminaria

0.5-9 H/S

Ajuste lineal
0-100% ajuste lineal
a3.8°

508 x 196 x 533 mm
15kg

Cristal

LCD

Negro

Ventilador
P20

Temperatura de operacién (-20° a 50°C)
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* Luminaria en cabeza movil tipo BEAM.

« LED blanco de 150W.

 Poderoso desempefio con el minimo consumo de energia.

* Répida y finos movimientos

« De instalacion rapida y facil.

APLICACIONES:
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CABEZA LED BEAM

COMPASCTO

RAN

POTENCIA

MODELO

ESPECIFICACIONES
FUENTE DE LUZ

Fuente luminica
ELECTRICIDAD

Voltaje de entrada

Potencia
CONTROL

Protocolo de control

Canales DMX

Pan

Tilt

Modo de control
SISTEMA OPTICO

Dimmer

Angulo beam

Prisma

Rueda de color

Rueda de gobo estética

Rueda de gobo rotatoria

Strobo
MATERIALES

Display

Peso

Dimensiones
SEGURIDAD

Enfriamiento

Proteccién intemperie

Temperatura de operacion

www.integraled.com.mx

ILED-500B
DETALLE

150W LED Blanco

Ac 90-260 v 50/60 Hz.
250 W/ maximo

DMX512

16/14/12/10 canales

540°

270°

DMX, maestro- esclavo, audio ritmico

0-100%

6

8 caras rotatorio bidireccional

7 colores + apertura rotacion variable

8 gobos + apertura con rotacion y shake
6 gobos + apertura co rotacion y shake
1a25/seg

LCD
10.6 kg
280 x 330 x 470mm

Ventilacion
1P20
(-21° a 40°C)




* Luminaria en cabeza movil tipo SPOT.

e LED blanco de 150w.

* Poderoso desempefio con el minimo consumo de energia.

« Rapida y finos movimientos

« De instalacion rapida y facil.

APLICACIONES:
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CABEZA LED SPOT

COMPACTO
D:SEMPEN

MODELO

ESPECIFICACIONES
FUENTE DE LUZ

Fuente luminica
ELECTRICIDAD

Voltaje de entrada

Potencia
CONTROL

Protocolo de control

Canales DMX

Pan

Tilt

Modo de control
SISTEMA OPTICO

Dimmer

Angulo beam

Prisma

Rueda de color

Rueda de gobo estatica

Rueda de gobo rotatoria

Strobo
MATERIALES

Display

Peso

Dimensiones
SEGURIDAD

Enfriamiento

Proteccion intemperie

Temperatura de operacion
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ILED-500S
DETALLE

150W LED Blanco

Ac 90-260 v 50/60 Hz.
250 w/ maximo

DMX512

16/14/12/10 canales

540°

270°

DMX, maestro- esclavo, audio ritmico

0-100%

20°

3 caras rotatorio bidireccional

7 colores + apertura rotacién variable

8 gobos + apertura con rotacion y shake
6 gobos + apertura co rotacién y shake
1a25/seg

LCD
10.6 kg
280 x 330 x 470mm

Ventilacion
1P20
(-21° a 40°C)




CABEZADE LED

Contamos con con un wash moévil de 300 W con ledes Osram

que tiene un angulo que va de los 9 a los 59 grados, pero eso no

es todo, tenemos un aura de fondo independiente RGB con lo

gue podremos crear ambientes visuales Unicos en el mercado,

tenemos precision de 16 Bit en pan y tilt, movimientos suaves y

muy veloces, muy buena estética.

Nosotros le llamamos ILED-X1DJ, ;increible, no?

APLICACIONES:
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EL AURA
QUIERE

MODELO

ESPECIFICACIONES
FUENTE DE LUZ

Fuente luminica
ELECTRICIDAD

Voltaje de entrada

Consumo de poder
CONTROL

Protocolo de Control

Canales DMX

Pan, Tilt
SISTEMA OPTICO

Estrobo

Dimmer
MATERIALES

Dimensiones

Peso

Optica

Display

Color
SEGURIDAD

Enfriamiento

www.integraled.com.mx

ILED-X1DJ
DETALLE

19 pzs LED OSRAM de 15W 4 en 1 RGBW

Ac 100-240V 50/60 Hz.
300W

DMX 512
14/25
540°,270°

velocidad ajustable
0-100% regulacion electronica

222 x370x 314 mm
8.2 kg

Cristal

LCD + perilla de control
Negro

Ventilador




* Proteccion de elevacion de la temperatura: con sensor de
temperatura para extender la vida del LED.

* Funcion de : calibraciéon de color.

* Enfriamiento: disipador diecasting, por conveccién sin

ventiladores, sin ruidos.

* Poderoso desempefio con el minimo consumo de energia.

* Aplicaciones en salones de fiestas, clubs, discotecas y

mas...
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PAR LED LUZ UV

EL MEJOR
EN LUZ UV

MODELO
ESPECIFICACIONES
FUENTE DE LUZ
Fuente luminica
Tiempo de vida
ELECTRICIDAD
Voltaje de entrada
Consumo de poder
CONTROL
Protocolo de control
Canales DMX
SISTEMA OPTICO
Estrobo

Dimmer
MATERIALES

Lente

Dimensiones

Peso

Estructura
SEGURIDAD
Enfriamiento
Proteccién intemperie
Temperatura de operacién

ILED-216PUV
DETALLE

36 piezas de 3W LED UV
100,000 h

Ac 100-240 v 50/60 Hz.
120W / maximo

DMX512
3/5/7 canales

0-20/seg en todos los colores
0-100% en todos los colores

Vidrio de alta calidad
300 x 260 x 350mm
3 kg

Diecasting

Conveccidn
IP20
(-20° a 40°C)
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Luminaria tipo PAR Full Color 5 en 1.
Poderoso desempefio con el minimo consumo de energia.

Receptor incorporado de la sefal inalambrica DMX.

Control remoto (infrarojo).
Flicker Free

Fabricado en Aluminio

Flight case con cargador para 10 piezas
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PAR LED LUZ UV

POTENTE,COMPACTO

A CONTROL

MODELO
ESPECIFICACIONES
FUENTE DE LUZ
Cantidad de luz

ELECTRICIDAD

Voltaje de entrada
Bateria recargable (litio)
Tiempo de carga

ILED-P1
DETALLE

12 piezas x 15W LED 5en 1
(RGBWA)Full Color

Ac 100-240 v 50/60 Hz.
6-15 hrs carga completa
4 horas

* Para aplicaciones en clubs, salones de fiestas, TV, hoteles y mas... CONTROL
Protocolo de control DMX512
Canales DMX 6/10 canales
SISTEMA OPTICO
Estrobo De pulso
Dimmer Lineal 0-100%
Angulo beam 25°
MATERIALES
Dimensiones 265x115x156 mm
Peso 3.6 kg
Estructura Diecasting

APLICACIONES: Color Negro
. Lente Vidrio templado
& Q L SEGURIDAD

Ventilaciéon

NIGHT CLUB DJ's CONCIERTOS SALON DE FIESTAS Enfriamiento
Proteccién intemperie IP20
Temperatura de operacién (-20° a 50°C)
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» Panel de LED
« Blanco Calido

* 36 piezas de LEDs de 3W

APLICACIONES:
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DE LUZ CALIDA

DE INTEGRALED

MODELO

ESPECIFICACIONES
FUENTE DE LUZ

Fuente luminica

Control de Temperatura
ELECTRICIDAD

Voltaje de entrada

Consumo de poder
SISTEMA OPTICO

Dimmer

Strobo
MATERIALES

Dimensiones

Peso

Lente

Display

Color
SEGURIDAD

Enfriamiento

Proteccion intemperie

www.integraled.com.mx

ILED-36M
DETALLE

36 pzs de LEDs x 3W
3,200 °K

Ac 100-250V 50/60 Hz.
400W

0-100%
de lento a rapido

50 x 50mm
8 kg
Cristal

LCD

Negro

Conveccién
P40



* Excelente piso de LED con una densidad de 400 pixeles

por gabinete.

* Tamafo de gabinete de 500 x 500 mm para formar
cualquier configuracion.

* Tamafo pequeiio y gran desempefio.

*  Minimo consumo de energia.

* Aplicaciones en shows, clubs, salones de fiestas y maés...

APLICACIONES:
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CONTROL

MODELO

ESPECIFICACIONES
FUENTE DE LUZ

Cantidad de luz

Vida Util
ELECTRICIDAD

Voltaje de entrada

Consumo de poder
SISTEMA OPTICO

Modo de Control

Distancia de pixel

Resolucién
MATERIALES

Dimensiones

Peso

Superficie

Color de la base

Material base
SEGURIDAD

Capacidad de carga

Proteccién intemperie

ILED-F25
DETALLE

RGB3enl
50,000 horas

Ac 100-250 v 50/60 Hz.
17w/

LED mode de contro flash
25mm
20x20 pixeles

500 x 500 x 70mm
9.5kg

Vidrio templado
Negro

ABS

500 kg/m?
Sin impermiabilizacion

Temperatura de operaciéon (-20° a 45°C)
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