Especificaciones:
Totalmente para exterior
+8,000 CD/m?

*Bajo peso

*Ensamble sin herramientas
Tecnologia DIP

*Mascarilla negra

Aplicaciones:
*Espectaculares
*Estadios
*Plazas comerciales

Modelo

Pixel Pitch

Densidad de pixel x m?
Brillo

Resolucion por modulo
Tipo de LED

LED drive

Angulo de vision
Tamario del modulo
Potencia del modulo
Peso del modulo

Tamario del gabinete

Resolucion por gabinete

Potencia del gabinete
Peso del gabinete
Nivel de proteccion

Datos de la frecuencia

INSTALACION FIJA

— 1,024mm —

IPH10-DIP
10.667 mm
8,789 pixeles por m?
5,500 CD/m?

W 24 x H 24 pixeles
Encapsulado DIP346
1/4 de escaneo
V:50° H: 110°
256mm x 256mm
3w
1,300.69
1,024mm x 768mm
W72 x H 96 pixeles
565w
47kg

Frente IP-65 Atras IP-54  Frente IP-65 Atras IP-54

1,000 Hz

==

Low High Eas Hig
Consumption  RefreshRate ~ Maintenance  Gray Scale

T

1,024mm

IPH12-DIP
12.8 mm
6,103 pixeles por m?
7,000 CD/m?

W 20 x H 20 pixeles
Encapsulado DIP346
1/2 de escaneo
V60° H120°
256mm x 256mm
35w
1,150g
1,024mm x 768mm
W60 x H 80 pixeles
657w
46kg

1,000 Hz

fighBefiniion Comunidad |  INTEGRALED
Europea

IPH16-DIP
16 mm
3,906 pixeles por m?
8,000 CD/m?

W 16 x H 16 pixeles
Encapsulado DIP346
Escaneo estatico
V60° H120°
256mm x 256mm
50w
1,017g
1,024mm x 1,024mm
W48 x H 64pixeles
736w
43kg

Frente IP-65 Atras IP-54

1,000 Hz

IPH21-DIP
21.33 mm
2,198 pixeles por m?
6,000 CD/m?

W 12x H 12 pixeles
Encapsulado DIP346
Escaneo estatico
V60° H120°
256mm x 256mm
37.5w
1,010.7g
1,024mm x 768mm
W36 x H 36 pixeles
572w
42kg
Frente IP-65 Atras IP-54
1,000 Hz
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