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Modelo IPH6-SMD-O IPH8-SMD-0 IPH10-SMD-0

Pixel pitch 6 mm 8 mm 10 mm

Configuracion pixel 1R1G 1B 1R1G 1B 1R1G 1B

Especificaciones: Tipo de LED SMD3528 SMD3528 SMD3528

+Disefio de gabinete estandar Tamafio del modulo 192*192mm 256 * 128 mm 320*160mm
+51% de ahorro de energia Resolucion del modulo 32%32 32*16 32*16
*Bajo costo de operacion Resolucion del gabinete 128128 128128 96 * 64
+Fécil de instalar Tamafio del gabinete 768 * 768 * 135 mm 1.024*1,024mm 960 x 640mm
*LED con tecnologia SMD Densidad 27,777 dots/m? 15,625 dots/m? 10,000 dots/m?
~Calibracion punto por punto. Brillo 1300 NIT 2,200NIT 1,000 NIT

Escaneo 18 114 1/4

Distancia de visién >6m >8m >10m

Consumo méaximo 640w/m? 900w/m? 285w/m?

Peso 40 kg 35kg 28 kg

Frecuencia 600 Hz

Angulo de vision Vertical 100°, Horizontal 120°

Escala de grises 16,384 niveles por color

Duracion promedio 100,000 horas

Proteccion intemperie IP65
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