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CABEZAS MOVILES DESCARGA

BRILLANTEZ

RAFIDEZ,

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Brillante y sUper rapido con un potente haz paralelo que corta a

MODELO IX-P+
través del aire y a través del video con facilidad. Puede ESPECIFICACIONES DETALLE
S . .. , FUENTE DE LUZ
proyectar un gobo estatico o rotativo para producir imagenes Lémpara Osram Sirius HRI 280W
en aire y superficies de precisién con un plano focal uniforme. Temperatura 8,000 °K
Tiempo de vida 2,000 H
La salida de la luz es cristalina y brillante. Prismas para crear ELECTRICIDAD
efectos de gran alcance en cualquier espacio. 13 colores ricos Voltaje de entrada Ac 100-240V 50/60 Hz.
Consumo de poder 500W maximo
para crearinfinidad de ambientes. CONTROL
Protocolo de Control DMX 512
Eficiente fuente de descarga de 280W que nos brinda su Canales DMX 16y 24
| . S . o Rueda de Color 13 filtros dicroicos + blanco
ampara >irius Usram. Rueda de Gobos 1 Giratoria 9 gobos de cristal gira hasta 360°
Con esta tecnologia podemos utilizar Beam, Spot, Wash y E“.eda de Gobos 2 Fija con 13 gobos metalicos
risma 8 caras circular, 6 caras lineal.
Efectos sin tener que pensar en alguin otro equipo. Ambos con rotacién en ambas direcciones.
Pan, Tilt 530°,270°
SISTEMA OPTICO
Estrobo 1-10 x seg
APLICACIONES: Dimmer 0-100%
Enfoque lineal
Angulo de apertura 2.5°-20°
MATERIALES
Dimensiones 380 x 250 x 590 mm
Peso 16 kg
Lente Cristal
Display LCD
Color Negro
SEGURIDAD
Enfriamiento Ventilador
Grado de proteccion 1P20

Temperatura de Operacién 40°
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