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¢Por qué Integraled?

En Integraled estamos conscientes de las necesidades de consumo en cuanto a Pantallas de LED
se refiere. Por tal motivo apoyamos a nuestros clientes, desde la asesoria, instalacion,
capacitacion, soporte y servicio técnico.

Nuestra principal meta es la entera satisfaccion del cliente en cada uno de los productos adquiridos.

Es importante sefalar que nuestras pantallas cuentan con las siguientes certificaciones
internacionales: CE, FCC, ETL, GOST, CCC, UL, GS, CUL, RoHS, ISO9001: 2008
certificacion del sistema de gestidn de calidad.

Por eso en Integraled tenemos para todos nuestros clientes Integra-Custom.

*Integra

Nuestro compromiso con nuestros clientes es total, por lo que ponemos a su alcance méas que un
producto, una solucién Integral, en donde todos los elementos involucrados (como energia eléctrica,
soportes etc.) también los ponemos a su disposicion, siempre con materiales de calidad,

previamente estudiados para obtener el mejor desempefio de su pantalla.

*Custom

Ahora las necesidades en video son muy variadas, por lo que tenemos, gran cantidad de modelos en
Pantallas de LED para elegir el modelo correcto para aplicacion deseada, tomando en cuenta cada
caracteristica para el uso que se le vaya a dar, como interior, semi-exterior o exterior y tipo de instalacion, etc.
Porque sabemos que cada cliente es diferente, diselamos un traje a la medida con base a sus
necesidades con nuestros productos.

Customizate con Integraled.
THE BEST BENEFIT-COST
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Pantalla LED FLEXIBLE

* | a mejor solucion para aplicaciones en las que * Modulos ultra flexibles
no hay limite para el disefio de formas en Fabricados en pléastico para que puedan ser
doblados facilmente para lograr formas como:

cilindros, arcos, formas céncavas, formas convexas,
ondas, creando con esto efectos visuales increibles

pantallas de LED.

y sorprendentes.

Comunidad High Easy High Ultra Thin High Definition Low IP 43 INTEGRALED
Europea Refresh Rate Maintenance Gray Scale Ultra Light Consumption




Pantalla LED FLEXIBLE

Caracteristicas Tecnologicas

Ultra Delgado Alta Frecuencia
Li Alta calidad
y Ligero en videos

Ultra Modulo
Flexible magnético

Modulo de plastico

Disefio del mddulo Unico,
con placa de plastico que
evita problemas por el

exceso de flexion.

Ultra delgado y ligero
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Con tan solo 29mm de grosor y
un tamafo de 320 x 256mm
podemos lograr las formas mas
sorprendentes en un lapso de
tiempo muy corto.




Pantalla LED FLEXIBLE

Caracteristicas Tecnologicas

Alta frecuencia y calidad en videos

Por su alta frecuencia podemos

visualizar imagenes de alta calidad.

Modulo magnético

Gracias a los imanes magnéticos,
hace de su instalaciéon un proceso

facil y rapido.

Aplicaciones

Por su versatilidad para crear formas

CENTRAL

SALAS OF ANTAS orants L1 este tipo de pantalla sirve para ser

colocada en: Estudios de TV, Centros
Comerciales, Boutiques, Bares, Night
Clubs, Hoteles, Agencias de
Automoviles, Atracciones Turisticasy
amg o mas...

CENTROS
COMERCIALES

EXPOS




Pantalla LED FLEXIBLE
Caracteristicas Tecnologicas

Garantia de 3 anos Soporte técnico durante
la vida util del equipo

Respuesta maxima de

24 hrs en soporte técnico Tecnologia de ultima

generacion

24y,

Calidad suprema a 4K

El mejor rendimiento en
consumo del mercado

62,500




Parametro

Configuracion de pixeles

Pitch

Matriz de pixeles por panel
Densidad de pixeles(pixeles/m2)
Dimensiones del médulo (mm)
Material del panel

Peso del modulo

Radio minimo del arco interno (mm)
Radio minimo del arco externo (mm)
Escala de grises (bit)

Escala de grises por color (nivel)
Frecuencia de actualizacion

Tipo de conduccion

Distancia de trasmision de sefial (m)

Brillo (nit)

Angulo de vision horizontal 6ptimo
Angulo de vision vertical 6ptimo
Voltaje de entrada de CA (V)
Frecuencia de entrada de CA

Valor maximo de potencia de entrada de CA
Potencia de entrada de CA Valor tipico

Temperatura de almacenamiento
Temperatura de trabajo
Clasificacion IP

Humedad de almacenamiento (HR)
Humedad de trabajo (HR)

Tiempo de vida(h)

Tipo de instalacion del gabinete

Pantalla LED FLEXIBLE

IF4-SMD
SMD2020
4
80X64
62500
320X256
PC
0.85kg/panel
458.4
366.5
12-16bit
4096-65536
1920 a 3840Hz
1/16
Cable CAT5:<100m;
Fibra monomodo: <10km
1000
160
160
AC:100V~240V
50Hz
488W/m?
162W/m*
-40°C-60°C
0°C-45°C
IP40
10%~90% sin condensacion
10%~60% sin condensacion
2100000
Fija




®

0000 ) 00000
00000 00000
000000500000
00000/ Mc00000

(3

00000 00000
00000aT200000
Xy I

integra

www.integraled.com.mx



	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8

