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Lea este manual antes de usar el equipo




Desembalaje:

Gracias por adquirir este equipo con Integraled.
Cada equipo se ha probado y se ha embarcado en perfectas condiciones de funcionamiento.

Revise cuidadosamente la caja de embalaje para verificar que no se haya dafiado
durante el transporte.

Si la caja se encuentra dafiada, inspeccione cuidadosamente el aparato en busca de dafios
y verifique que no presente ningUn dafio antes de operar el equipo.

Si se hubiera detectado algun dafio o si faltara alguna pieza, por favor pongase en contacto
con su distribuidor o a nuestro numero de atencion al cliente para obtener mas instrucciones.

Introduccion : Este producto funciona con 4y 7 canales.

El aparato tiene tres modos de funcionamiento diferentes: DMX ,
sonido activo, o en una configuracion maestro / esclavo.

Este producto viene con varios programas incorporados que se pueden utilizar,
mientras se opera como una unidad de regulador o cuando se utiliza en multiplos enlaces en
una configuracion maestro / esclavo.

Para mejores resultados, use niebla o humo de efectos especiales para realzar los haces
y proyecciones de luz.

jAdvertencia! Para evitar o reducir el riesgo de shock eléctrico o incendio,
No exponga esta unidad a la lluvia ni a la humedad .

jAdvertencia! Esto puede causar dafios graves en los ojos . Evite mirar directamente
ala fuente de luz en todo momento

Espesificaciones:

e Fuente de luz 6x20W 4 en 1 LED

* Angulo de haz : 25°

* Tiempo de vida: 100.000 horas

e Dimmer : 0-100 % con el control constante de regulacion de colores
e Strobe : 0 - 20Hz (cualquier color)

e Fuente de alimentacion: 8oW

¢ Modo de funcionamiento : DMX 512, modo maestro / esclavo .

e Control DMX: 4y 7 Canales

e Proteccion intemperie: IP65



e Panel de control: Digital 4 caracteres alfanuméricos
¢ Voltaje de entrada : AC100 -240V, 50 - 60Hz (interruptor de alimentacion )
e Maxima temperatura ambiente: 40 - ¢

Por favor Nota : Las especificaciones y mejoras en el disefio de este equipo o manual
estan sujetas a cambios sin previo aviso.

Instalacion

1. Laluz se puede fijar cubierta, pero la luz se debe mantener a una distancia entre una
persona o los objetos, como minimo1m.

La luz debe estar conectado a tierra ..

2 . Por favor, asegurese de que la tension y frecuencia nominales deben ser las adecuadas
para el buen funcionamiento del EQUIPO

3.Connection del DMX512 :

La sefial DMX512 del controlador es conectado en serie a través de la entrada y
(1Tierra 2 Negativo, Positivo 3 ) (Nota, el intercambio de soldar el pin 2y
pin3 si esincontrolada, es necesario modificar normalmente.

La longitud de la cable de sefial deberia mantenerse a no mas de 100 metros de distancia
para evitar la interferencia o perdida de lasefal.

La luz va a funcionar de acuerdo con el Cédigo IP que selecciond cuando esté
utilizando el equipo de control del controlador DMX512 .
Consulte los detalles en la siguiente imagen.

COMMON
DMX512 OU \ e /°‘ DMX512 IN
3-PINXLR j DMX- Qoz 3-PINXLR
SALIDA DMX ENTRADA DMX
3 PIN XLR 3 PIN XLR

1.- TIERRA
2.- SENAL (-)
3.- SENAL (+)



Caracteristicas

* RGBW color de la mezcla

* Efecto estroboscopico de color

e Efecto de color de la mezcla

* Dimmer 0-100%

e Micréfono incorporado

* Protocolo DMX-512

* 4y 7 canales DMX

* 3 modos de funcionamiento - Sonido Activo, Modo Maestro/ esclavo y DMX
* DMX-512 protocolo compatible (utiliza 7 canales DMX)

* Display digital para la Direcciony configuracion de funciones
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Configuracion de la direccion via tablero de control DMX

1. Pulse el boton MENU y el boton o el boton ABAJO ARRIBA hasta que "Dir" es
pantalla, presione ENTRAR.

2. "Axxx" ahora se mostrarg, "x" representa la direccion que se muestra.
Presione el Boton ARRIBA o ABAJO para encontrar la direccion deseada.

Auto - En este menU se selecciona el modo automatico deseado
1. Pulse el boton MENU y el botdn o el boton ABAJO ARRIBA hasta que aparezca "Auto" es

pantalla, presione ENTRAR.
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2. Ahora aparecerd " Autx ", puede confirmar tres modos de arriba o abajo
de modo automatico.

3.Unavez mas, pulse ENTER, aparecera Spx, utilizando ARRIBA y ABAJO ajustar el auto
Velocidad (SP1-SPg)

Colo - Este menu le permitird seleccionar el modo deseado Colo

1. Pulse el boton MENU y el boton ABAJO ARRIBA hasta que " Colo " aparezcaen la
pantalla, presione ENTRAR.

2. "Col X", " X" representa un nUmero entre 1-9 6 " AtF " serd
representada.

Pulse los botones UP o DOWN para seleccionar un modo de " AtF " color estatico O si
usted selecciona pulse ENTER color estatico y sera confirmada .

3. "ElI AtF " Haga su propio color mezclando y ajustando los colores rojo, azul y verde
manualmente .

Seleccione "AtF", pulse ENTER, " rxx " " Gxxx " " bxxx " o aparecera " Wxxx " .
a continuacion, se puede ajustar entre 1 a 255, presione ENTRAR , puede seleccionar otro
color por arriba o abajo para ajustar la misma.

Chnd - Este menu puede seleccionar su modo de canal DMX deseado.

1. Pulse el boton ESCy UP o el boton ABAJO hasta " Chnd " hasta que aparezca en
pantalla, presione ENTRAR.

2. "X Ch" ahora se mostrard, "X " representa el canal DMX esta representada
modo . Pulse los botones ARRIBA o ABAJO para encontrar el modo de canal deseado
SLav - Este menU le permitira seleccionar sus modos maestro esclavo deseados.

1. Pulse el boton MENU hasta que aparezca " eslavo ", presione ENTRAR.

2. Ahora aparecerd "Sla", modo esclavo se confirma .
sera esclavizado por auto modo de sonido y el modo de persecucion.

VER - Se mostrara la version del software

1. Pulse el boton MENU hasta que aparezca " VER" .

se mostrara la version del software.

2. Pulse el boton MENU para salir de esta funcion .

El modo de control DMX

Esta funcion le permitira controlar cada uno de los accesorios rasgo individual con un estandar
DMX -512 controlador.



Control DMX Universal:

Esta funcion le permite usar cualquier controlador universal DMX-512 para controlar
movimiento de colores y funciones, un controlador DMX le permite crear programas
Unicos adaptados a sus necesidades individuales.

1. Este producto utiliza 4 y 7 modos de canal DMX.

2. Esto permitira al usuario crear sus propios programas

3. Siga las instrucciones en la siguiente direccion DMX.

Canales DMXy sus valores

4 canales DMX

Channel Value Function
cha 0--255 dimmer (0%--100%)
ch2 0--255 red (0%--100%)
ch3 0--255 green (0%--100%)
chyg 0--255 blue (0%--100%)
Channel Value Function
cha 0--255 dimmer (0%--100%)
ch2 0--255 red (0%--100%)
ch3 0--255 green (0%--100%)
ch 4 0--255 blue (0%--100%)
chsg 0--255 white (0%--100%)
ché 0--255 strobe/auto
speed (slow--fast)
0--15 no function
16--44 program 1
4574 program 2
75--104 program 3
chy 105--134 program 4
135--164 program g
165--194 program 6
195--224 program 7
225--254 program 8
255 program g
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