
 
 
 

 

IT75-LCD
Tótem

Base a piso para exterior

Señalización digital al aire libre, a prueba de agua
y a prueba de polvo



                                                                             

 

 

 

 

LCD de 75" de Alto brillo (2500 NIT) con bisel ultra delgado
 

 

75 pulgadas LCD
1920 x 1080
LED directo
2500 nit
D65 (6500 K)
5,000: 1 (estático) 1,000,000: 1 (dyn)
8 bits
8 ms (típico)
178 ° / 178 °
50,000 horas (típico)
Hasta 110 ° C (230 ° F)
Haze 0%

Interno
100 V-240 V, 50 Hz / 60 Hz
530 W (típico), 920 W (máximo)
<1 W

11.7 / 11.7 / 11.7 / 11.7 mm
Negro
1675.8 x 953.8 x 120.5 mm
60 Kg / 68 Kg
Retrato / Paisaje

Inglés
Sí
Sí
Hasta 15 x 15
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
RS-232, RS485 (Rj45)
Sí
SNMP

In (x1), Out(x1)
In (x1)
In (x1), Out(x1)
In (x1)
In (x1), Out(x1)

 Cable de alimentación, cable DVI,
Cable RJ45, cable Rs232,
Mando a distancia, Baterías,
kit de bloqueo
CD manual, QSG
Caja AD,
Kit de sensor

0 ° C-45 ° C
-20 ° C - 60 ° C
10% - 80% HR sin condensación

 

Panel
Tipo de panel LCD
Resolución
Backlight
Brillo
Temperatura de color predeterminada
Relación de contraste
Profundidad del color
Tiempo de respuesta
Ángulo de visión
Tiempo de vida
Blackening
Superficie del panel

Interfaz de usuario
Idioma
Prueba de retención de imagen
Control de atenuación (DCR)
Soporte de pared de video incorporado
Configuración de ID
Programación de encendido / apagado
Sensor de luz ambiental
Tiempo total de encendido
Sensor de temperatura interna
Control de red
Rotación del menú OSD
monitoreo remoto

Accesorios

Accesorios incluidos

Accesorios Opcionales

Ambiente
Temperatura de funcionamiento
Temperatura de almacenamiento
Humedad

Certificación
CE / FCC / VCCI / ROHS

Puertos de E / S
DVI-D
DisplayPort
RS-232
RJ-45
Audio

Potencia
Fuente de alimentación
Voltaje
Modo de encendido
Modo de ahorro de energía

Especificaciones Mecánicas
Ancho del bisel (T / B / L / R)
Color del gabinete
Dimensión del monitor
Peso del monitor (conjunto / paquete)
Orientación
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