ILED-216UV

Manual de Usuario



INTRODUCCION

Gracias por haber elegido nuestra Luminaria ILED-216UV

Desempaque la luminaria, dentro de la caja encontrara:

Una luminaria modelo ILED-216UV

Un cable de alimentacion

Un cable de conexion XLR

Un manual de usuario

Por favor, revise cuidadosamente que no haya dafios causados por el
transporte.

Si hubiera alguno, consulte a su proveedor y no instale la luminaria.

DESCRIPCION
Caracteristicas
Proteccion contra altas temperaturas
. Se puede establecer la direccion DMXdesde el controlador
. 3,5 o0 7 canales DMX seleccionables para numerosas aplicaciones
Modos de operacion DMX, stand alone, Maestro / esclavo
Identificacion automatica de sefal Maestro y cambiar al modo esclavo
. Cambio de color RGB paso a paso
Funciéon de calibracion del color
Equipado con 36 x 3W LEDS UV
Fuente de alimentacion conmutada, 110v-240v

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Este dispositivo ha salido de fabrica en perfectas condiciones.
Mantenga esta condicion para asegurar un manejo seguro,

es absolutamente necesario para el usuario seguir las instrucciones de
seguridad y notas de advertencia escritas en este manual del usuario.
Este aparato pertenece a la clase de proteccion |I. Por lo tanto, es
esencial que el dispositivo debe estar conectado a tierra.

La conexion eléctrica se debe llevar a cabo por personal calificado.
Si el cable o cordon flexible de esta luminaria estda dafado, tendra que
ser sustituido exclusivamente por personal de integraled o una persona
calificada y autorizada para evitar dafios mayores.

Asegurese de que el voltaje disponible sea el indicado segun

este manual.



Si la luminaria se encuentra en el interior de la Republica Mexicana
la sustitucion del cable debe ser realizada por un distribuidor autorizado.
Siempre desconecte de la red eléctrica, cuando el dispositivo no este
en uso o antes de limpiarlo. S6lo manipule el cable de alimentacion por

la clavija. Nunca extraiga la clavija tirando del cable de alimentacion

Nunca mire directamente a la fuente de luz, como personas sensibles

pueden recibir un shock epiléptico.

Importante:
Los dafios causados por no hacer caso de este manual del usuario no
estan sujetos a garantia. El distribuidor no asumira responsabilidad por

cualquier dano causado a la luminaria por el resultado del mal manejo.

Conexién DMX-512

El producto tiene una entrada DMX 512 equipado con conectores XLR
de 3 pines.

Cables blindados en cumplimiento con las especificaciones EIA RS-485.
Las siguientes caracteristicas deben ser utilizadas para las conexiones:
- 2 conductores plus screen

- Impedancia 1200hm

- Baja capacitancia

- Maximo : velocidad de transmision 250kBaud.

Conexion DMX-512 con amplificador de sefial DMX

Para instalaciones donde el cable DMX debe cubrir una gran distancia
0 si se encuentra en un entorno con mucho ruido eléctrico, como en
una discoteca, se recomienda el uso de un amplificador de sefal DMX.
Esto ayuda en la prevencion de la corrupcion de la sefial de control
digital por el ruido eléctrico. El amplificador de sefial DMX es mas que
un conector XLR con una resistencia de 120 OHM conectado

entre los pines 2 y 3, que es conectado a la salida XLR

del Ultimo aparato de la cadena.



Display Menu

Menu 1

Menu 2 (Config Menu 1)

Axxx (address)

DMX Address Setting

SPEd (Auto speed)

Auto speed setting( 00 is fastest)

Auto (Auto mode)

At O Auto mode 0: fade mode

At 1 Auto mode 1:3 color change mode

At 2 Auto mode 2:7 color change mode

AUdi (Audi mode)

Ad O Audio mode 0: fade mode

Ad 1 Audio mode 1: 3 color change mode

Ad 2 Audio mode 2: 7 color change mode

Ad 3 Audio mode 3:stobe with 7 color

CoLr(Show Color Mode)

R for Red g for GREEN b for Blue

Hr(Power on time)

Xxxx Time in hour for power on

r Red Calibrate Mode
CCAL(Color Calibrate) g Green Calibrate Mode

b Blue Calibrate Mode
tEp(Temperature) xxxC xxx Temperature

Temperature Calibrate

in °C

CnFg(Parameter Config)

CHANn CH3:3Channel mode

CH5:5Channel mode

CH7:7Channel mode

diCS Inst: Instant Mode: Light on/off
instant

DELA:Delay Mode:Light on/off
delay for O.5sec

LoCs Loc:Active selflock keboard if no
operation on the button for 30 sec

UnLoc:DisActive self lock keboard if
no operation on the button for 30
sec

StAt Hold: Hold the DMX status when no
DMX signal

oFF: light Off when no DMX sighnal




Funciones principales
.- AXXX: direccién DMX actual
A. Seleccionar direccién mediante botén

1. pulse el boton ENTER cuando aparezca el menu Axxx, a
continuacion, ajuste la direccion DMX pulsando el boton [DOWN] [UP] o
Pulse [ENTER] para confirmar o pulsando la tecla [ESC] para volver al
menu principal.

B. Definicién de la direccion DMX por el controlador

1. Ajuste el valor DMX de canal 5 de 10-15, canal 6 de 20 a 26,
canal 7 de 30 a 36, el canal 8 de 40 a 46, entonces los dispositivos
se conectan al controlador y entrara en el modo de direccion de ajuste.
2. Ajuste el valor DMX del canal 1 del 0-59, podras ver el

el primer numero de la Direccion para el cambio (canal 1 valor) / 10.
Por ejemplo cuando se establece el valor de canal de 1 a 201 de la
primera direccion DMX serda de 2 (20/10 = 2)

3. Ajuste el valor DMX del canal 2 de 0-99, entonces veras en el
segundo el cambio de direcciones para (canal 2 valor) / 10.

Por ejemplo cuando se establece el valor de canal de 2 al 30 de la
primera direccion DMX sera de 2 (30/10 = 3)

2. Ajuste el valor DMX del canal 3 0-99 Entonces vera

el tercer numero de la Direccion para el cambio (canal 3

valor) / 10.

Por ejemplo cuando se establece el valor del canal 1 al 40 La primera
direccion DMX serad de 3 (40/10 = 4) y la direccion DMX se establece
por controlador sera 234.

5. Ajuste el valor DMX de canal 4 a 255 cuando se salve se podra
utilizar desde el controlador.

Precaucion: No va a guardar la direccion si el numero de la direccion
es mayor a 512

6. Establezca el valor de canal 5-8 salga del rango del, paso 1 y el
dispositivo saldra del modo de ajuste de direccion

Il Velocidad: Velocidad de ejecucién automética

Configuracion de la velocidad de ejecucion automatica

pulse el botén ENTER cuando muestra la palabra Sped, luego ajustar la
velocidad pulsando el botén [DOWN] o [UP] 00 es el inicio de la
velocidad

11l Auto: Modo Auto Run

pulse el boton ENTER cuando se muestre el menu Auto, luego ajuste
pulsando el boton [DOWN] o [UP]

IV Audio: Modo de audio Run

pulse el botén ENTER cuando se muestre el menu Audi luego ajuste
pulsando el botén [DOWN] o [UP]

V Color: Mostrar el modo de color



pulse el boton ENTER cuando aparezca el menu de color y ajuste
el color pulsando el boton [DOWN] o [UP]

6 Hr: Mostrar el tiempo de encendido

A: Mostrar la hora

pulse el botdon ENTER cuando aparezca el menu Hr, entonces veras
el momento de la alimentacion, cuando el tiempo es mas de 9999
horas, entonces el primer numero estard en hexadecimal, por ejemplo
los medios A999 10999 horas, B999, 11.999 horas, C999 significa 12999
horas, si el tiempo es de mas de 15.999 horas, la primera cifra
sera nula.

B: limpiado de tiempo

pulse el boton ENTER cuando aparezca el menu Hr y pulse arriba
y el boton al mismo tiempo para unos pocos segundos, entonces el
tiempo de inactividad sera evidente para 0000.

7 CCAL: Calibrar Color

1. Pulse el boton ENTER cuando aparezca el menu CCAL, después
elija el r, g, b calibrar pulsando el boton [DOWN] o [UP]

2. Pulse ENTER para introducir el color elegido, entonces ajuste

el brillo de este color pulsando [UP] o [DOWN]

3 Pulse [ENTER] para confirmar o pulse la tecla [ESC] para volver al
menu principal.

8 TEP: Informacién sobre la temperatura

A: Mostrar Temperatura

pulse el boton ENTER cuando aparezca el menu de tep, y vera

la temperatura del LED en °C, si no hay temperatura el sensor
mostrara Err

iCUIDADO!

El brillo disminuird gradualmente cuando el led este a una temperatura
mayor de 50°C, y si es mayor de 70°C, y luego la luz se apagara
B: Calibracién de temperatura

pulse el boton ENTER cuando aparezca la temperatura y ajuste
pulsando el botén [DOWN] o [UP] hasta la temperatura exacta.

9 Confg: Parametro Config

pulse el boton ENTER cuando muestre el mend CNFG después elija
el parametro pulsando [UP] o [DOWN] mantenga presionado el boton
A: CHAnN: Elija el modo de Canal

Elija el modo de Canal pulsando [UP] o [DOWN] boton



presione enter para confirmar. CH 3 es el modo 3canales, CH 5 es el
modo 5 canales , CH 7 es el modo 7 canales.

B: DICS: Elija el modo de retaso instantaneo

Elija el modo pulsando el botén [DOWN] o [UP] después presione
Enter para confirmar. INSt es el modo instantaneo, la luz estara
instantdneamente, y el retraso es de aproximadamente 0,5 segundos

C: LOC: Elegimos la funcién de bloqueo

Elija el modo y presione el botéon [DOWN] o [UP] después presione
Enter y confirme. Elija la funcion de cerradura auto clave Loc, el
botén se bloqueara unos 30 segundos, presione cualquier botdn durante
aproximadamente 3 segundos y se activara el boton de nuevo

y si eligio DESBLOQUEO se disactiva la funcion de bloqueo.

D: StAt: Estado de la sefial DMX

Elija el modo pulsando el botén [DOWN] o [UP] después presione
Enter para confirmar. HOLd es la presentacion de la ultima senal DMX,
el dispositivo llevara a cabo la ultima sefial DMX mientras

que no hay senal DMX y eligio6 Off no presentara la ultima sefal y
se apagara el dispositivo mientras no haya ninguna sefial DMX.

MX functions and values

Channel Value Functions

Channel 1 0-255 .Master Dimmer (0-100%)

Channel 2 0-255 Red (0-100%)

Channel 3 0-255 Green (0-100%)

Channel 4 0-255 Blue (0-100%)

Channel 5 0-255 Strobe

Channel 6 0-95 Static Colors
96-127 Gradual Color Change
128-159 Quick Color Change
160-191 Sound Activate Mode1
192-255 Sound Activate j¢CYi=

Channel 7 0-255 Macro Speed,' slow to fast

Channel 8 0-255 Dimmer Delay, Fast to Slow




LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Recomendamos una limpieza frecuente del aparato. Por favor, use un
pafio suave sin pelusa y un pafio humedecido. Nunca utilice alcohol o
disolventes

iCUIDADO!

Desconecte el aparato antes de comenzar con el mantenimiento.

No hay piezas que necesiten de servicio en el lado del dispositivo.
Mantenimiento y operaciones de servicio son solo para ser llevado a
cabo por los distribuidores autorizados.

Si necesita piezas de repuesto, utilice piezas originales.

Si el cable de alimentacion de este aparato estd dafiado, tiene que
ser sustituido por distribuidores autorizados uUnicamente.

Si tiene alguna duda, consulte a su distribuidor.

INSTALACION
El aparato solo se debe instalar en sitios sin vibraciones, oscilacion libre
y el lugar resistente al fuego.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Fuente de alimentacion: 100v-240V AC, 50 Hz / 60 Hz
Consumo de energia: max. 120 W

Grado impermeable: IP 20

Dimensiones del embalaje: 31x26x35CM

Peso neto: 3 KGS
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