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Manual del Usuario

Guarde este manual para necesidades futuras



1. Desembalaje
Gracias por elegir nuestra luminaria, por su propia seguridad, lea este manual antes de
instalar el dispositivo. Este manual cubre informacion importante sobre la instalacién y

las aplicaciones. Guarde este manual para futuras referencias.

Este dispositivo utiliza LED de alta potencia, lo que da una salida de luz increible.

Desempaque el dispositivo con cuidado y compruebe si se ha dafiado en el envio.

2.Instrucciones de seguridad.
Este dispositivo ha salido de la fabrica en perfecto estado, para mantener esta condicion
y una operacion segura, es absolutamente necesario que el usuario siga las

instrucciones de seguridad y las notas de advertencia escritas en este manual.

Estaluz es un dispositivo de alta tensién. Tenga cuidado al tratar con altos voltajes.

Lea este manual.

Sinolee este manual y se producen dafios a la luz, podria anular la garantia.

Durante el envio, la luz puede haber estado expuesta a cambios de alta temperatura o
cambios de humedad. Por lo tanto, como precaucion, no encienda la luz
inmediatamente. La condensacion puede dafiar laluz, asi que deje la luz apagada hasta

que haya alcanzado la temperatura ambiente.



3. Directrices Generales.

Este accesorio es un accesorio de iluminaciéon para uso profesional en escenarios,
clubes, conciertos, etc.

Este aparato sélo debe funcionar entre 90 y 240 voltios y solo en interiores.

Este accesorio no debe ser operado 24/7 (24 horas al dia, 7 dias a la semana). Este
dispositivo necesita interrupciones de funcionamiento para garantizar que funcionara
durante mucho tiempo sin problemas. Por favor, no agite el aparato, tenga cuidado al
i instalarlo u operarlo.

Al elegir la ubicacion para instalar el aparato, asegurese de que no esté expuesto a
calor extremo, humedad o polvo y nunca lo instale al aire libre. Asegurese de que el
dispositivo tiene una buena cantidad de espacio libre alrededor de él para el flujo de

aire. No lo instale en un espacio confinado.

La distancia minima entre el aparato y la superficie iluminada debe ser superior a 3
pies.

Monte siempre el aparato con un cable de seguridad apropiado.

Utilice el aparato solo cuando esté familiarizado con las caracteristicas del
dispositivo. No permita el funcionamiento por personas no calificadas.

Si el aparato es operado de diferente a la descrita en este manual, esta luz puede

ser dafiada y la garantia quedara anulada.



5. Conexion de control DMX-512

Conecte un cable XLR a la salida hembra XLR de 3 pines de su controlador DMX. El
otro extremo debe estar conectado a la XLR macho de 3 pines de la entrada del
aparato. A continuacién, encadene la primera luminaria en el siguiente aparto u otro
dispositivo DMX. Nunca divida la conexion "Y" DMX.

Si necesita mas cable, entonces debe ser de dos nucleos, cable blindado equipado

con un conector XLR de 3 pines de entrada y salida. Consulte el diagrama siguiente.

DMX Output DMX Input
3-Pin XLR Socket 3-Pin XLR Socket

1: Ground
2: Data (-)

@ @ 3: Data (+)

Conexion DMX-512 con terminador DMX

Para instalaciones en las que el cable DMX tiene que funcionar a una distancia larga
0 se encuentra en un entorno eléctricamente "ruidoso"”, se recomienda utilizar un
terminador DMX. Esto ayuda a prevenir la corrupcion de la sefial de control digital. El
terminador DMX es simplemente un enchufe XLR de 3 patillas (macho) con una
resistencia de 120 Q conectada entre las patillas 2 y 3. A continuacién, se enchufa a
la toma XLR de salida del Ultimo aparato u otro dispositivo DMX de la cadena. Vea la

ilustracion
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Menu Tree

ADDRESS 001-512

DMX512

Sound1

DMX MODE 5CH
36CH

— I
gt Life Hrs gy XXXX(Hours) |
Last Run Hrs XXXX(Hours)
g VANUAL gy Dimmer oy 0255 |
g Chasc w0255 |

Chase Setp 0-255

All Reset No

Nota: los numeros internos y las letras de los programas
integrados tienen la misma direccion de la pantalla. Si necesita
cambiar la direccion de ellos, busque el menu Direccién, luego
presione 4 veces Enter, entonces puede cambiar la direccidn
de los numeros y letras.




7.5channel model

Channel Function Value Description
1 Total 0-255 From dark to bright
dimming
2 Strobe 0-19 Open the light
20-119 strobe speed from slow to fast
120-139 Open the light
140-239 Lightning strobe from the
slowest to the fastest
240-255 Open the light
3 Gobo 0-1 No function
2-145 Interval 4 values a character
146-149 Gobo 1
150-153 Gobo 2
154-157 Gobo 3
158-161 Gobo 4
162-165 Gobo 5
166-169 Gobo 6
170-173 Gobo 7




194-197 Gobo 13
198-201 Gobo 14
202-205 Gobo 15
206-209 Gobo 16
210-213 Gobo 17
214-217 Gobo 18
218-221 Gobo 19
222-225 Gobo 20
226-229 Gobo 21
230-233 Gobo 22
234-237 Gobo 23
238-241 Gobo 24
242-245 Gobo 25
246-249 Gobo 26
250-255 Gobo 27
Gobo speed 0-125 Positive from slow to fast
126-130 Suspend
131-255 Reverse from slow to fast




36channel model

Channel Function Value Description

1 No.1 LED 0-255 From dark to bright
2 No.2 LED 0-255 From dark to bright
3 No.3 LED 0-255 From dark to bright
4 No.4 LED 0-255 From dark to bright
33 No.33 LED 0-255 From dark to bright




8. Limpiezay mantenimiento

Ignorar el mantenimiento y la limpieza del equipo podria causar problemas.

iLimpie el ventilador! Eso es realmente!

Apagelaluz.

Usando una aspiradora pequefia, aspire el polvo y pelusas.

No use unalata de Co?. Eso sélo hara estallar el polvo y la suciedad por todas partes.
Elventilador mantiene el LED fresco y mantener la electrénica fresca también.

Sin el ventilador no trabaja eficientemente y libre de polvo, los accesorios podrian fallar.



9. Especificaciones Técnicas.

Voltaje: 100V-240V 50 / 60Hz

Fuente de iluminacién: 36 * 3W de alta potencia LED

Vida del LED: 50,000 horas

Beam: 5 grados

CONTROL

Modo de control: DMX 512, Maestro / Esclavo, Automatico, Audioritmico
Modo de canal: 5 CHy 36 CH

FUNCION

Matrix software controlable, se puede conectar para ser una pared
Cada LED se puede controlar individualmente

Dimmer: 0-100% lineal

Strobe: 0-20 F.P.S
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