ILED-500s

CABEZA MOVIL TIPO SPOT

Manual del Usuario

Guarde este manual para necesidades futuras



n Instrucciones de seguridad

Precaucion

Ten cuidado con tus operaciones. jCon un voltaje peligroso usted
puede sufrir un choque eléctrico peligroso al tocar los cables!

Este dispositivo ha salido de la fabrica en perfectas condiciones. Con el fin de
mantener esta condicidn y garantizar una operacién segura, es absolutamente
necesario que el usuario siga las instrucciones de seguridad y notas de
advertencia descritas en este manual.

Importante

Los dafios causados por el incumplimiento de este manual del
usuario no estan sujetos a garantia. El distribuidor no aceptara
ninguna responsabilidad por cualquier defecto o problema

Si el dispositivo ha estado expuesto a cambios de temperatura bruscos de
temperatura, no lo encienda inmediatamente. La condensacién resultante
podria dafiar el dispositivo.

Deje el aparato apagado hasta que alcance la temperatura ambiente.

Este dispositivo pertenece a la clase de proteccién 1. Por lo tanto, es esencial
que el dispositivo esté conectado a tierra.

La conexién eléctrica debe ser realizada por personal calificado.

El dispositivo sélo debera ser utilizado con voltaje y frecuencia de régimen.
Asegurese de que el cable de alimentacion nunca esté rizado o dafiado por
bordes afilados. Si éste fuera el caso, el repuesto del cable debe ser de un
distribuidor autorizado.

Siempre desconecte de la corriente eléctica, cuando el dispositivo no esté en
uso o antes de limpiarlo. Solamente maneje el cable de alimentacion por el
enchufe. Nunca desconecte el enchufe tirando del cable de alimentacion.
Aliniciar su equipo puede haber humo o desprender un olor. Este es un proceso
normal y no significa que el dispositivo esté defectuoso, debera disminuir
gradualmente.

Por favor, no proyecte el haz de luz sobre sustancias flamables.

El accesorio no se puede instalar junto a sustancias flamables, mantenga una
distancia de mas de 50 cm con la pared para un flujo de aire suave.

Si el cable o el cable flexible externo de esta luminaria esta dafiado, sera
reemplazado exclusivamente por el fabricante o de una persona calificada para
evitar un peligro.



E Desembalaje

Gracias por elegir nuestra cabeza mévil ILED-500s. Por su seguridad, lea este
manual antes de instalar el dispositivo. Este manual contiene la informacién
importante sobre la instalacion y sus aplicaciones. Instale y opere el aparato
con las siguientes instrucciones. Mientras tanto, guarde este manual para
necesidades futuras.

ElIILED-500s es nuevo en su tipo, resistente a altas temperaturas su ingenieria
plastica y su carcasa de aluminio ofrece una perspectiva agradable. El
accesorio esta disefiado y fabricado estrictamente siguiendo los estandares
CE, cumpliendo con el protocolo internacional DMX512. Esta disponible para
operarlo de forma independiente o linkeable entre si para su funcionamiento.
Se puede utilizar para actuaciones en vivo, performance, teatro, estudio,
centros nocturnos y discotecas.

La cabeza movil ILED-500s ofrece alto brillo y estabilidad. Por favor extraigalo

de su caja cuidadosamente cuando reciba el aparato y compruebe que no
presente dafios ocasionados por el transporte.

Compruebe silos siguientes articulos estan incluidos dentro de la caja:

@ cabeza en movimiento 1PC

@ Cable de senal 1PC

@ Cable de energia 1PC

(@ Abrazadera Omega 1PC

@ Manual de usuario 1PC
®




B Especificaciones:

Lampara:150w LED Blanco

Tiempo de vida: 50,000 hrs.

Angulo beam: 20°

Efectos: beam, wash, colores y focus

lux: 14,020 a 5 mts. de luz blanca

Protector de temperatura: el ventilador se activa cuando la temperatura se
eleva a 40°, cuando la temperatura interna pasa de los 70° se reduce la
brillantez a la mitad.

Rueda de color: 7 colores + apertura con rotacion y velocidad variable

1 rueda de gobo estético: 8 gobos + apertura, rotatoria y shake

1 rueda de gobo rotatoria: 6 gobos + apertura, rotatoria y shake
Prisma:3 caras, bidireccional con rotacion y velocidad variable

Estrobo: 1-25 por seg.

Canales DMX: 10/12/14/16 canales

Modos de control: DMX, maestro/esclavo, audiritmico y automatico
Display LCD

Conectores PowerCon IN/OUT

3-pin XLR

IP20



Voltaje de Entrada: AC90-260V 50 / 60Hz

Fuente de luz: 150W LED blanco de alto rendimiento

Control: esclavo maestro DMX 512, activado por sonido o automatico
Canales: 10/12/14/16 Canales DMX USITT DMX-512

Consumo de energia: 250W

Dimensiones: 270 x270 x470 mm

Peso Neto: 10.6kg

28CM 27CM

47CM

33CM

27CM

Distance (m) 3m 5m 7m 10m



E Instrucciones de operacion

« La cabeza movil es para efectos de haz de luz, su propésito de la
decoracién de un sitio.

« No encienda el aparato si ha estado expuesto a altas temperaturas, por
ejemplo después del transporte ya que podria dafar la luz debido a los
cambios ambientales. Asi que asegurese de operar el aparato hasta que
esté en temperatura normal.

« Debe evitarse cualquier movimiento brusco durante su transporte o
movimiento.

» No tire del equipo sélo por la cabeza, o podria causar dafios a las partes
mecanicas.

- Alinstalarlo, no lo exponga al calor, la humedad o al medio ambiente con
demasiado polvo. No ponga ningun cable de alimentacién en el suelo o
podria causar electrochoque.

« Asegurese de que el lugar de instalacion esté en buenas condiciones de
seguridad antes de instalar el accesorio.

« Asegurese de poner la cadena de seguridad y comprobar si los tornillos
se atornillan correctamente al instalar el aparato.

« Asegurese de que el lente esté en buenas condiciones. Se recomienda
reemplazar las unidades si hay algun dafio.

» Asegurese que el aparato es operado por personal calificado.

» Guarde los paquetes originales si se necesita un segundo envio.

» No trate de cambiar el aparato sin ninguna instrucciéon del fabricante o de

las agencias de reparacion designadas.



No entra en garantia por el mal manejo del equipo y el no utilizar el manual de
usuario para operarlo asi como cualquier operacion ilegal, como cortocircuito,
choque electrénico, el rompimiento de lalampara, etc.

E Instalacion

Precauciones: Para una proteccién adicional, coloque los accesorios en areas
fuera de caminos, areas de asientos o en areas donde el personal no
autorizado pueda alcanzar el accesorio.

Antes de montar el aparato en cualquier superficie, asegurese de que el area
de instalacion contenga una carga minima de 10 puntos del peso del
dispositivo.

La instalacion del accesorio debe asegurarse siempre con un accesorio de
seguridad secundario, tal como un cable de seguridad apropiado.

Nunca se coloque directamente debajo del dispositivo al montar, retirar o
reparar el aparato.

Desde un techo, o en una superficie plana (ver ilustracion). Asegurese de que
este accesorio se mantenga al menos a 0,5 m de distancia de cualquier
material inflamable.

Siempre use e instale el cable de seguridad suministrado para prevenir dafios
y/olesiones accidentales en el caso de que las pinzas fallen.

Puntos de montaje: El montaje en la parte superior requiere una amplia
experiencia, incluyendo, entre otros, el calculo de los limites de carga de
trabajo, un buen conocimiento del material de instalacién utilizado y una
inspeccion periddica de todo el material de instalacion y accesorios. Sino tiene
estas especificaciones, no intente la instalacion por su propia cuenta. Una
instalacion inadecuada puede causale lesiones corporales.

Asegurese de completar todos los procedimientos de montaje e instalacion
antes de conectar el cable de alimentacion principal al tomacorriente de pared
apropiado.

El cabezal mévil ILED-500b proporciona un conjunto de soporte de montaje
unico que integra la parte inferior de la base y el cableado de seguridad en una
unidad (ver ilustracion). Al montar este accesorio a la viga asegurese de usar
una abrazadera apropiada para el soporte omega incluido, usando un tornillo
M10 ajustado al agujero central del "soporte omega".



Como medida de seguridad adicional, asegurese de colocar correctamente al
menos un cable de seguridad al accesorio, utilizando el punto de amarre
integrado en el montaje de la base.

1. Soporte Omega

2. Abrazadera de seguridad ®
3. Cable de seguridad

4. Tornillos de cierre rapido de 1/4 de vuelta

@ o

Independientemente de la opcidn de montaje que elija para su cabeza movil
LED, siempre asegure su dispositivo con un cable de seguridad. Los
proveedores de dispositivos de montaje incorporan un punto de aparejo para
un cable de seguridad en el soporte colgante como se ilustra arriba. Asegurese
de utilizar unicamente el punto de aparejo designado para el cable de
seguridad y nunca asegure un cable de seguridad a una manija de transporte.

DMX-512 Conexiones de Control
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Conecte el cable XLR suministrado, a la salida XLR hembra de 3 polos de su
controlador y el otro lado a la entrada XLR macho de 3 pines a la cabeza mouvil.
Usted puede encadenar la cabeza movil multiple junto con la vinculacién serial.
El cable necesario debe ser de dos nlcleos, con conectores de entrada y salida
XLR. Consulte el diagrama siguiente.
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Para instalaciones en las que el cable DMX tiene que funcionar a una larga
distancia o se encuentra en un entorno eléctricamente ruidoso, como en una
discoteca, se recomienda utilizar un terminador DMX. Esto ayuda a prevenir la
corrupcion de la sefal del control digital por ruido eléctrico. El terminador DMX
es simplemente un enchufe XLR con una resistencia de 120Q conectada entre
las patillas 2 y 3, que luego se enchufa a la toma XLR de salida del dltimo
accesorio de lacadena. Vealas ilustraciones a continuacion.

120 €}
=

PIN 3
PIN 2

E Operaciones del menu
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LCD Display

) dicad

ENTER

MENU

SUBIR

Address Set— Set Address Numbers

DMX

AUTO —» Auto 1-Auto 2

Run Mode SOUN

MANUAL —¥»Manual Test— Function and Operation

Setup — Advanced Setting

Ver V1

— Pan reverse

—— Tilt reverse

—p Display

—— Screen Reverse

—» Channel (10/12/14/16CH Select)
— Sensitivity (01-100)

—» Motor zero

— Reset

— Factory Set

System Information DMX Address
Temperature

E DMX CANALES




10/12/14/16/ channel mode sheet

CH10 | CH12 14CH 16CH Function Channel Value | Discription
CH1 CH1 CH1 CH1 Pan 0-225 0-540°
CH2 CH2 Pan fine 0-225 Pan Fine
CH2 CH2 CH3 CH3 Tilt 0-225 0-270°
CH4 CH4 Tilt fine 0-225 Tilt Fine
CH3 CH3 CH5 CH5 X,Y speed 0-225 From fast to slow
CH4 | CH4 | CHe CHé LED Dimmer 0-225 From dark to bright
0-7 Turn on
CH5 CH5 CH7 CH7 LED Strobe 8-250 Strobe from slow to fast
251-255 Turn on
0-15 White Light
16-31 Color 1
32-47 Color 2
48-63 Color 3
CH6 CH6 CH8 CH8 7 color +White 64-79 Color 4
80-95 Color 5
96-111 Color 6
12-127 Color 7
128-191 CW from slow to fast
192-55 CCW from slow to fast
0-6 Open
CH7 CH7 CH9 CH9 8 Static gobos 7-13 Gobo 1
+ White
14-20 Gobo 2
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21-27 Gobo 3
28-34 Gobo 4
35-41 Gobo 5
42-48 Gobo 6
49-55 Gobo 7
56-63 Gobo 8
64-70 Gobo 8 shake speed from slow to fast
71-77 Gobo 7 shake speed from slow to fast
78-84 Gobo 6 shake speed from slow to fast
85-91 Gobo 5 shake speed from slow to fast
92-98 Gobo 4 shake speed from slow to fast
99-105 | Gobo 3 shake speed from slow to fast
109-112 | Gobo 2 shake speed from slow to fast
113-119 | Gobo 1 shake speed from slow to fast
120-127 | Open
128-191 | Gobo Rotate CW slow to fast
192-255 | Gobo Rotate CCW slow to fast
0-15 Open
16-31 Gobo 1
32-47 Gobo 2
CHS CH10 gol?orso:aﬁ\?v?lite 48-63 Gobo 3
64-79 Gobo 4
80-95 Gobo 5
96-127 | Gobo 6
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128-191 Gobo Rotate CW slow to fast
192-255 | Gobo Rotate CCW slow to fast
0-15 open
16-95 Gobo Fine 0-360
96-135 Gobo Rotating 0-90
136-155 | Gobo Rotating 0-180
156-175 | Gobo Rotating 0-720
176-215 | Gobo self-rotating CW from slow to
CH9 CH11| Gobo Rotation fast
216-255 | Gobo self-rotating CCW rotating from
slow to fast
CH8 [CH10|CH10 |CH12| Focus
0-255 Gobo hazy to clear
0-63 Open
CH9 |CH11| CH11 [CH13| Prism
64-255 Prism In
0-15 Stop
CH10|{CH12| CH12 [CH14| Prism Rotation | 16-135 | Rotate CW slow >fast
136-255 | Rotate CCW slow >fast
0-7 No action
self-settin
CH13 |CH15| Program 8131 | Automode
132-255 | Sound mode
0-249 No function
CH14 |CH16| Reset 250-253 | Reset
254-255 | No function

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Durante la inspeccion hay que tener en cuenta los siguientes puntos:
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1) Todos los tornillos para instalar los dispositivos o partes del dispositivo
deben estar bien conectados y no deben estar corroidos.

2) No debe haber deformaciones en la carcasa, lentes de color, fijaciones y
puntos de instalacién (techo, suspension).

3) Los cables de alimentacion eléctrica no deben mostrar dafos.
Las instrucciones adicionales dependen del lugar de instalacion, el uso tienen

que ser realizado por un instalador calificado y cualquier problema de
seguridad tiene que ser eliminado.

PRECAUCION
Desconectar de la red antes de iniciar la operacién
de mantenimiento.

Para poder hacer que las luces estén en buenas condiciones y extender la vida
util, le sugerimos una limpieza regular.

1) Limpie el interior y exterior de la lente cada semana para evitar la debilidad
delasluces debido ala acumulacion de polvo.

2) Limpie el ventilador cada semana.

3) Cada tres meses se debe realizar una comprobacion eléctrica detallada por
el personal calificado, para cerciorarse de que los contactos del circuito estén
en buenas condicionesy prevenir el sobrecalentamiento.

Recomendamos una limpieza frecuente al dispositivo. Consulte las
instrucciones en "Instrucciones de instalacion”

Sinecesita refacciones, pida las piezas originales con su distribuidor local.
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Integraled

Saratoga No. 904, Col. Portales Sur,
Deleg. Benito Juarez, CDMX, C.P. 03300

www.integraled.com.mx
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