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1. Desembalaje
Gracias por elegir nuestra luminaria, por su propia seguridad, lea este manual antes de
instalar el dispositivo. Este manual cubre informacién importante sobre la instalacion y

las aplicaciones. Guarde este manual para futuras referencias.

Este dispositivo utiliza 8 LED de alta potencia de 10 vatios 6 en 1 RGBWAUV.

Desempaque el dispositivo con cuidado y compruebe si se ha dafiado en el envio.

2.Instrucciones de seguridad.

Este dispositivo ha salido de la fabrica en perfecto estado. Para mantener esta
condicion y asegurar una operacion segura, es absolutamente necesario que el usuario
siga las instrucciones de seguridad y las notas de advertencia escritas en este manual.

Estaluz es un dispositivo de alta tensién. Tenga cuidado al tratar con los altos voltajes.

Lea este manual.

Sinolee este manual y se producen dafios a la luminaria, podria anular la garantia.
Durante el envio, la luminaria puede haber estado expuesta a cambios de alta
temperatura o cambios de humedad. Por lo tanto, como precaucion, no encienda la

luinaria inmediatamente. La condensacion puede dafiar la luminaria.




Siempre desconecte la luminaria de la fuente de alimentacién, cuando el aparato no
esté en uso o antes de limpiarlo. Solamente desenchufe la luminaria de la fuente de
poder que sostiene el enchufe de Edison. Nunca extraiga el enchufe de Edison

tirando del cable de alimentacion.

Por favor, mantenga la luminariaz alejada de los nifios y del publico en general.

3. Directrices Generales

El dispositivo es una luminaria para uso profesional en escenarios, clubes, teatros,
iglesias, etc.
La luz s6lo debe funcionar entre 120 y 240 voltios.

Esta luuminaria no debe funcionar 24/7 (24 horas al dia, 7 dias a la semana).

La luminaria necesita interrupciones en la operacion para asegurar que funcionara
durante mucho tiempo sin problemas. Por favor, no sacuda la luminaria y evite el uso

de sobre fuerza al instalarlo o operarlo.




Todas las modificaciones a la luminaria invalidaran la garantia. No hay
absolutamente ninguna excepcion.
Si la luminaria es operada de manera diferente a la descrita en este manual, la

Iminariaz puede dafiarse y la garantia sera nula.

4. Instalacion

Asegurese de que la luminaria se cuelga usando la abrazadera "C" . También se
debe utilizar una cadena o cable de seguridad como punto secundario de sujecion
del aparato en caso de que la abrazadera se suelte. Nunca cuelgue el aparato sin
una cadena o cable de seguridad.

Si no esta calificado o tiene alguna duda sobre colgar la luminaria, entonces NO la
cuelgue.

No sujete el cable de seguridad al soporte o abrazadera en U. No es un punto de
seguridad secundario.

Un punto de seguridad secundario es cualquier punto que retenga adecuadamente
la luminaria si la pinza "C", si falla entonces el cable de seguridad detendra al
aparato de caer al suelo. Asi que NO fije el cable de seguridad en el mismo lugar que

la abrazadera "C".

5. Conexion de control DMX-512
Conecte un cable XLR a la salida hembra XLR de 3 pines de su controlador DMX. El
otro extremo debe conectarse a la entrada XLR macho de 3 pines de la luz. A

continuacion, la cadena de la primera Iminariaz en la siguiente.




DMX -output DMX -input
XLR mounting-sockat

1:Ground - 1:Ground
2:Signal(-) @ 2:Signal(-)
3:Signal(+) 3:Signal(+)
4: 4:

5: 5:

S
N
N

XLR mounting-sockat

S
N.A. A.
N.A. A.

Conexion DMX-512 con terminador DMX

Para instalaciones en las que el cable DMX tiene que funcionar a una distancia larga
0 se encuentra en un entorno eléctricamente "ruidoso", se recomienda utilizar un
terminador DMX. Esto ayuda a prevenir la corrupcion de la sefial de control digital. El
terminador DMX es simplemente un enchufe XLR de 3 patillas (macho) con una
resistencia de 120 Q conectada entre las patillas 2 y 3. A continuacién, se enchufa
en el conector XLR de salida de la ultima luz u otro dispositivo dmx de la cadena.

Vea la ilustracién a continuacion.




6. Menus

Root Menu Sub Menu 1 Sub Menu 2
R 0 -255 R dimming
G0-255 G dimming
B0 -255 B dimming
1 STAT WO -255 W dimming
A0 -255 A dimming
10 -255 | dimming
S 0-255 Strobe
A000 -255 Auto speed
PRO1 FO00 -255 Dimming speed
S000 -255 Strobe speed
2 AUTO A000 -255 Auto speed
PR0O2 FO00 -255 Dimming speed
S000 -255 Strobe speed
PRO03 A000 -255 Auto speed




7. STAT

La luminaria puede ajustarse a una sola mirada estatica rapidamente.

Utilice el botdon Menu para llegar a STAT.

Pulse Intro.

La siguiente pantalla lee R000. Esto se dirige a los leds ROJOS.

Si Rojo estéa en el aspecto estatico, presione ENTER y use los botones 1 o | para
aumentar el valor del rojo.

Los numeros se expresan en valores DMX, por lo que 0 es ninguna salida y 255 es
la salida mas alta.

Pulse Intro para guardar el valor.

La pantalla avanzara automaticamente al siguiente color Verde.

Si Green esta en el aspecto estatico, presione ENTER y luego use los botones 1 o0 |
para aumentar el valor de verde.

Pulse Intro para guardar el valor.

La pantalla avanzara automaticamente al siguiente color Azul.

Si el color azul esta en el aspecto estatico, presione ENTER y use los botones 1 o |
para aumentar el valor de azul.

Pulse Intro para guardar el valor.

La pantalla avanzara automaticamente al siguiente color Blanco.




La pantalla avanzara automaticamente a la funcion de strobe.

Si la funcién estroboscopica debe estar en el aspecto estatico, presione ENTER y
luego use los botones 1 o | para aumentar el valor de la velocidad de flash.

Pulse Intro para guardar el valor.

Esta es la ultima entrada y el aspecto estatico esta completo. Presionar la tecla Intro
so6lo continta alrededor si necesita hacer ajustes finos al color del aspecto estatico.

No presione MENU, ya que esto le llevara al directorio raiz y al aspecto estatico.

8. AUTO

La luminaria se puede configurar para ejecutar algunos programas incorporados.
Hay tres tipos de programas.

PRO1 a PR3 son pre-programmed.PR01 es chase.PR02 del color 6 es persecucion
del color de la mezcla, PR03 es PR01 mas PRO2.

Para operar el programa incorporado, presione el MENU después AUTO presione
ENTER para elegir el programa tres, elige uno y presiona ENTER, usted puede
encontrar A000-255, FO00-255, S000-255, A000-255 es la velocidad AUTO, FO0O -

255 es la velocidad de regulacion, S000-255 es una velocidad estroboscépica.




9. RUN

Run permite que el dispositivo funcione en DMX o STMT.

Usando el botén MENU en el MENU raiz vaya a RUN.

Pulse ENTER para acceder al modo DMX o STMT.

DMX significa cortar la sefial DMX, permanecer en el ultimo color de la sefal.
STMT significa cortar la sefial DMX, permanencia del aparato en el color del
conjunto STAR.

Y presione Intro para guardar esta configuracion.

10. DMX

Establece la direccion para el DMX.

Utilizando el botén MENU en el MENU raiz, vaya a DMX

Presione Enter para entrar en DMXy la pantalla lee el canal dmx actual.
La pantalla mostrara por ejemplo A.001

Esto significa que la direccion actual del dispositivo es 1

Para cambiarlo, use los botones 1 o | para llegar a la direccién correcta.

11. SOUD

Configura el sonido activado.




12. Funciones de Canales

Channel Data Function
CH1 1-255 Master dimmer
CH2 0-255 Red dimming
CH3 0-255 Green dimming
CH4 0-255 Blue dimming
CH5 0-255 White dimming
CH6 0-255 Amber dimming
CH7 0-255 Indigo dimming
0-50 No function
51-100 Built -in program 1
CH8
101-150 Built -in program 2
151-255 Built -in program 3
Synchronous strobe from slow
0-209
to fast
CH9
Asynchronous strobe from slow
210-255

to fast
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