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LED

1550

ESPECIFICACIONES

Modelo

Tamano de display
Resolucion
Tamano del Mupie
Refres Rate

Peso

Material
Mantenimiento
Grado de Proteccion
Brillantez

Angulo de vision
Tipo de LED

Pitch

Densidad

LED

Accesibilidad
Drive mode

Drive IC

Tamafo médulo (mm)

Tipo PCB

1550

IM4-SMD/355

IM4-SMD/55

768x1280

192x320(61,440 pixeles)
868x1550 (97 pixeles)
>1920 Hz

60kg

Acero + marco de aluminio
Frontal (lado abierto)

IP65

>6,500

140°(V)/140°(H)

SMD 1921

4mm

62,500 pixeles/m2 (pixel real)
SMD (3en 1)
Mantenimiento posterior
1/8

MBI 5124

256x128

4 capas




Colores

Ajuste de brillantez
Drive Type

Tipo de mantenimiento
Tasa de error

MTBF

Tiempo de vida
Corriente de operacién
Consumo maximo

Consumo promedio

Sistema de control

Control Laptop

Control Desktop

Control Mobil

Control IPAD

Control USB

Control Group

Control remoto

Puerto Ethernet

Trjeta TF

Puertos de comunicacién

FLASH onboard

IM4-SMD/535

4.4 trillones
100 Niveles
Corriente constante
Frontal
<0.0001
>10000 horas
>100000 horas
AC110/220V, 50-60HZ
1400 W/m2
460 W/m2

Asincrono con wifi+3G

Soporte

Soporte

Soporte

Soporte

Soporte

Apoyo, un servicio podria controlar 5000pcs

Soporte, pantalla de control en cualquier lugar (Casa, oficina, en el extranjero,
etc.)

Soporte

Soporte

Ethernet/U-disk

700MB, con expancion a 32G por TF
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Mupi
IMA-smD/55

integralcd®

MANERA DE CONECTAR UN MUPI A INTERNET

Si esta cerca del Mupi el punto WiFi, puede conectar el WiFi a Internet, después usted

wifi Local puede controlarlo por el ordenador portatil/ de escritorio/ teléfono / Ipad dondequiera, sin
limite de distancia, también puede ser controlado en grupos.
Si el Mupi no tiene cerca la conexion WiFi, puede conectarse a través de una tarjeta SIM
3G 3G para hacer la conexién a Internet, sin limite de distancia, también se puede controlar
en grupos
Temperatura de operacidn -20°~+50°C
Humedad de operacién 10-90 % RH
Sensor de brillo Ajuste automatico de brillantez
Control remoto Estados de trabajo controlados a distancia
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